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TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL RECUBIERTO

DESCRIPCION
- Tablero Contrachapado compuesto de chapas de madera de abedul entrecruzadas
gue por su alta estabilidad, es apto para aplicaciones estructurales exteriores.

- 100% abedul, recubierto de una lamina resistente al desgaste y con buenas
propiedades antideslizante.

ESPECIFICACIONES

VENTAJAS -Superficie rugosa segura para le transporte por carretera.
-Adhesivo resistente a la humedad y superficie resistente
a la intemperie.
-Resistencia al agua WBP : uso exterior Clase 11l

DENSIDAD 640 - 760 kg / m3

DIMENSIONES
Espesor mm 9 12 15 18 21 24 30
N¢ de chapas Z 2 11 18 15 17 21
Medidas tablero 2500 x 1250 mm - 2500 x 1525 mm - 3050 x 1525 mm

-Adhesivo fenol formaldehido. Clase de emision E05, que cumple con
ADHESIVO el reglamento REACH UE 2023/1464, CARB Il y Titulo VI de la EPA
TSCA

CERTIFICACIONES -CE2+/ PEFC

-ANTIDESLIZANTE: Revestimiento fenolico de 120g/m2, marron
GRADOS 0SCUro

-MELANINA BLANCA
-FILM LISO: Revestimiento fenolico marron oscuro para encofrados.
APLICACIONES

-Encofrados -Carrocerias - Escenarios - Tarimas exteriores - Suelos industriales

NATURAL FILM LISO ANTIDESLIZANTE
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